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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA MAARAYKSET:

Toimitilarakennusten korttelialue. —_—— =

KTY —O—
T Teollisuus- ja varastointirakennusten korttelialue.

_____ A

mv |

Lahivirkistysalue. b————-

ET Yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue.
v v Suojaviheralue. [~ = =
 EV 9 o]
Yliviivatun alueen asemakaava kumoutuu kaavaprosessissa. —O—

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. - ——l

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Onhjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen rakennuspaikan raja.

SV
/‘ O Kunnanosan numero. -

saa-3
Rl IO Kunnanosan nimi. — I

9 5" 6 Korttelin numero. |

1 Onhjeellisen tontin numero.

PUUSEP Kadun nimi.

1 Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

e=0.50/1.00 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

+ 430 Maanpinnan likimaarainen korkeusasema.
- ~~ 1 Rakennusala.
_ —
i' & | Alueelle voidaan sijoittaa yhdyskuntateknistéa huoltoa palvelevia laitteita ja rakenteita.
_____ J
| emt _-i Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa maston ja siihen liittyvia tukiasematiloja.

Istutettava alueen osa.

O O O O |stutettava puurivi.

Katu.
- Jalankululle ja polkupyérailylle varattu katu.
[ 46 | Katualueen nakemaalueeksi varattu alueen osa.
T ]
" 40 Ohjeellinen ajoyhteys.

-+  Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

Sahkdjohtoa varten varattu alueen osa.

Johtoalueelle ei saa sijoittaa ilman sahkdjohdon omistajan lupaa
maanpaallisia tai maanalaisia rakennuksia, rakennelmia tai korkeita istutuksia.
Istutettavan kasvillisuuden luontainen kasvukorkeus ei saa ylittda 4 metria.

Alueen osa, jolle saa sijoittaa maisemoidun maavallin meluntorjuntaa varten.

Lentomeluvybhykkeen melutaso.
Luku osoittaa lentomeluvy6hykkeen melutason
(55 dB= LDEN on 55-60 dB ja 60 dB = LDEN on yli 60 dB).

Suojeltava alueenosa.

Maanalaista johtoa varten varattu alueenosa.

Tarkea veden hankintaan soveltuva pohjavesialue.

Pohjavedenottamon kaukosuojavyéhyke.

Alue sijaitsee Kuninkaanléhteen kaukosuojavydhykkeella,Lansi-Suomen
vesioikeuden paatés n:o 80/1980 A. Suojavybhykkeella ei saa suorittaa sellaista
toimintaa, josta veden laatuun haitallisesti vaikuttavaa ainetta voi paasta
pohjaveteen tai joka vahingollisella tavalla voi huonontaa ottamosta saatavan

veden laatua. Suojavybhykkeella tulee noudattaa aluetta koskevia vesioikeudellisia
maarayksia.

Suojavybdhyke.

Merkinnalla osoitetaan alue, jonka maaperan pilantuneisuus tulee
selvittaa ja tarvittaessa kunnostaa ennen rakentamiseen ryhtymista.

Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiintea
muinaisjdannds.

YLEISET MAARAYKSET

Korttelialueelle saa sijoittaa kiinteisté- ja puistomuuntamoita, kiinteistékohtaisia
pumppaamoja sekd muita yhdyskuntatekniikan tarvitsemia vahaisia tiloja ja laitteita
rakennusoikeuden lisaksi ja rakennusalojen estdamattd. Rakentaminen ei saa aiheuttaa
likennetta vaarantavia ndkemaesteita ja se tulee sopeuttaa ymparistéén
julkisivuvarityksen, -materiaalin ja istutusten avulla.

Asemakaava-alue sijoittuu lentomelualueelle. Rakennuspaikan lentomelu on selvitettava
ennen suunnittelun aloittamista. Lentomeluvyéhykkeen LDEN 55-60dB alueella

toimistotilojen ulkovaipan daneneristavyys tulee olla vahintdan 32dB ja LDEN yli 60dB
alueella vahintaan 35dB.

Korttelialueita suunniteltaessa on tarkistettava viimeisimpien maanalaisten
ratasuunnitelmien ja selvitysten vaikutus rakentamiseen.

Korttelialueelle voidaan rakentaa toimistorakennuksia, ymparistéhairiéta
aiheuttamattomia toimitila-, teollisuus- ja tuotantorakennuksia. Rakennuksiin voi
sisallyttaa paakayttétarkoitukseen liittyvia liike- ja palvelutiloja seka tydpaikka-alueita
palvelevia toimintoja kuten esimerkiksi ravintola-, kahvila-, kuntosalitiloja.
Verkkokaupan noutopisteet ja varastomyymalat seka yritysmyyntiin liittyvid noutotukut
ja tukkumyymalat ovat sallittuja.

Paakayttotarkoitukseen liittyvaa vahittdiskaupan myymalatilaa saa toteuttaa
yksittdiseen rakennukseen enintddn 20 % rakennuksen kerrosalasta. Korttelialueelle
ei saa sijoittaa vahittaiskaupan suuryksikkoa tai siihen verrattavaa
myymalakeskittymaa, eika paivittdistavarakauppaa tai keskustahakuista
erikoistavarakauppaa.

Toimintojen tulee soveltua pohjavesialueelle.

Korttelialueelle voidaan rakentaa teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennuksia seka niiden
toimintaan liittyvia toimistotiloja. P&darakennuksen yhteyteen saa sijoittaa toiminnan
edellyttdmia ja muuhun kuin vahittaiskauppaan liittyvia liikke- ja nayttelytiloja. Verkkokaupan

noutopisteet ja varastomyymalat seka yritysmyyntiin liittyvat noutotukut ja tukkumyymalat
ovat sallittuja.

Korttelissa 9516 rakentaminen voidaan toteuttaa teollisuus- ja varastorakentamisen sijaan
datakeskuksena. Talldin rakennuspaikalle voi sijoittaa ainoastaan konesalirakennuksia ja
muita datakeskuksen toimintaan liittyvid aputiloja seka energiahuoltoa palvelevia laitteita ja
rakennuksia. Mikali rakennuspaikalle toteutetaan datakeskus, lasketaan rakennuspaikan
rakennusoikeus tehokkuusluvun e=1.0 mukaisesti.

Kortteleissa 9511 ja 9512 seka korttelissa 9513 suojavybhykkeen ulkopuolella saa
toteuttaa kellarikerroksen, jossa olevia tiloja ei lasketa kerrosalaan.

Korttelissa 9514 Huhtarinpuron vastainen istutettava-alueen osa tulee sailyttaa
luonnontilaisena tai istuttaa ja hoitaa niin, ettéd se tukee puron luonnontilaisuuden
sailymista.

Korttelialueelle voi rakentaa energiahuollon sekd muun yhdyskuntateknisen huollon

tarvitsemia rakennuksia, rakennelmia ja laitteita. Alueelle voi sijoittaa sdhkdaseman ja sen
tarvitseman varavoimalan.

Korttelialueelle saa sijoittaa raskaan liikenteen latausaseman seka siihen liittyvia palvelu- ja
taukotiloja.

Alueelle voidaan rakentaa yhdyskuntatekniikan jarjestdmisen edellyttdmia putki- ja
sahkalinjoja, puistomuuntamoita, vesien johtamisen tarvitsemia allas-, oja- ja
patorakenteita seka naiden huoltamisen edellyttdmia kulkureitteja.

Suojaviheralueet on pyrittava sailyttdmaan tai toteuttamaan puustoisena ja vehredna
suojaamaan asutusta liikenteen ja muun maankaytén aiheuttamalta hairiélta.

Korttelia varten tulee toteuttaa autopaikkoja vahintdan:

-1 ap /60 k-m2 liike- ja myymalakerrosalaa

-1 ap /80 k-m2 toimistokerrosalaa

-1 ap /100 k-m2 teollisuus-, tuotanto- ja tydtilojen kerrosalaa

-1 ap /250 k-m2 varastotilojen kerrosalaa

-1 ap /1000 k-m2 datakeskushallien, konesali- ja vastaavien tilojen kerrosalaa

Polkupydrien katettuja séilytyspaikkoja on toteutettava liike- ja toimistotilojen osalta
vahintdan 1 jokaista rakennettua 50 k-m2 kohtia. Muun rakentamisen osalta
saaltasuojattuja pyorapaikkoja tulee toteuttaa vahintaan yksi jokaista kahta
tyontekijaa kohti ja suunnittelussa tulee kuitenkin varautua toteuttamaan
sailytyspaikkoja vahintaan seuraavasti:

-teollisuus- ja tyétilat 1 pp/100 k-m2
-varastot 1 pp/250 k-m2
-automaattivarastot 1 pp/500 k-m2

Suojeltavalla alueenosalla (s) sijaitsee vesilain mukainen puro. Alueen osalla ei saa
suorittaa toimenpiteita, jotka vaarantavat puron luonnontilaisuuden sailymisen. Alueella ei

saa kaataa puita tai muokata luontoa, lukuun ottamatta toimenpiteita, joilla johdetaan
alueelliset ojat puroon.

Suojavybhykkeelld (sv) on kielletty kaikki tunnelin rakennetta seka siella virtaavan veden
laatua ja maaraa heikentavat toimenpiteet. Suojavyéhykkeelld hulevedet on kasiteltava
laadullisesti ennen johtamista pois suojavybhykkeeltd ja edelleen purkureitille.

Alueen osalla, jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinted muinaisjaannds (sm), on
muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinted muinaisjdannéds Johannisberg D,
1000005764. Alueen kaivaminen, peittdminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on
muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista tai siihen liittyvista suunnitelmista on
pyydettdva Keski-Uudenmaan alueellisen vastuumuseon lausunto.

KTY-korttelialueilla ja tarkeélld veden hankintaan soveltuvalla pohjavesialueella tulee
noudattaa seuraavia maarayksia. Pohjavesialueella ei saa sailyttda tai varastoida
nestemaisia polttoaineita eikd muita pohjavetta vaarantavia aineita tai valmisteita ilman
asianmukaisia suojarakenteita. Pohjaveden kannalta haitallisten kemikaalien ja jatteiden
laitosmainen kasittely ja varastointi on kielletty.

Pohjavedelle vaaralliset aineet on sijoitettava rakennuksen siséatiloihin tai katettuihin tiloihin
maan paalle kyseisid kemikaaleja kestavaan suoja-altaaseen, jonka tilavuuden tulee olla
suurempi kuin varastoitavan aineen suurin méaara ja estettava sadevesien paasy
suoja-altaaseen.

Moottoriajoneuvojen ajo- tai vahintaan viidelle ajoneuvolle osoitetut pysakdintialueet seka
jateastioiden sijoituspaikat ja muut vastaavat alueet tulee paallystaa vetta
lapaisemattdémalla pintamateriaalilla tai pohjavesisuojauksen siséltavalla rakenteella.

Rakentamislupahakemuksen yhteydessa tulee esittda pohjaveden hallintasuunnitelma,
jossa on esitetty sekad rakentamisen aikaisen hallinnan periaatteet ettd rakentamisen
jalkeinen pohjaveden hallinta. Rakentaminen ei saa aiheuttaa muutoksia pohjaveden
laatuun, korkeuteen tai virtauksiin.

Pohjavesialueella ei saa rakentaa energiakaivoja.

Maaperaolosuhteiden salliessa puhtaat hulevedet tulee imeyttda. Hulevesien imeyttdminen
maaperaan ei saa aiheuttaa pohjaveden pilaantumista. Pilaantuneilla maa-alueilla
hulevesia ei tule imeyttaa. Pohjavesialueella likaiset hulevedet tulee johtaa
biosuodatusrakenteen tai 6ljynerotuskaivojen kautta pohjavesialueen ulkopuolelle.

Rakentamisluvan yhteydessa tulee esittaa suunnitelma sammutusvesien hallinnasta niin,
ettd sammutusvedet johdetaan 6ljynerotuskaivojen, biosuodattimien tai muiden vastaavien
rakenteiden kautta.

Hul ien hall

Hulevedet on johdettava aiheuttamatta tulvahaittoja vastaanottavaan vesistéon.

Rakennuspaikkojen tasaussuunnittelussa tulee huomioida tulvareittien jatkuvuus. Tonttien
hulevedet on hallittava siten, ettei niista aiheudu vaaraa tai haittaa omalle tai
naapurikiinteistéille, kadulle tai yleiselle alueelle tai ymparistélle.

Korttelialueilla hulevedet tulee viivyttaa kiinteistolla ennen niiden poisjohtamista.
Kiinteistokohtainen viivytysvelvollisuus on 1,2 m3/100 m2 rakennettua lapaisematénta
pintaa kohden. Ajoneuvoliikennéityjen alueiden hulevedet tulee kasitelld laadullisesti ennen
niiden johtamista eteenpain. Lisdksi T-korttelialueilla jarjestelmien tulee olla tarvittaessa
suljettavissa onnettomuustilanteiden varalta.

Hulevesirakenteissa ja -jarjestelmissa tulee olla suunniteltu ylivuoto. Altaat tulee toteuttaa
ja hoitaa niin, etteivat ne houkuttele lentotoimintaa haittaavaa linnustoa.

Yleisilla alueilla hulevesien hallinnassa hyédynnetaan ensisijaisesti maanpaallisia
kasvipeitteisia johtamis- ja viivytysrakenteita. Avonaisten viivytysaltaiden tulee tyhjentya

24 h kuluessa tayttymisestaan. Alueelliset viivytysrakenteet tulee toteuttaa ennen muuta
rakentamista.

Kaikessa rakentamistoiminnassa kiinnitetdan huomiota hyvaan tyémaavesien hallintaan
purkuvesistdjen laatuhaittojen ehkaisemiseksi. Rakentamislupa-asiakirjoihin on liitettava
hulevesien hallintasuunnitelma ja selvitys rakentamisen aikaisesta hulevesien hallinnasta.

Katualueiden hulevedet on johdettava laadullisen hallinnan kautta.

| - ot

Mikaan rakennuksen osa, rakenne, laite tai kasvillisuus ei saa lapaista Helsinki- Vantaan
lentoaseman lentoesteiden korkeusrajoituspintoja. Ennen toimenpiteitd on pyydettava
lentoestelausunto ja varmistettava voimassa olevat korkeusrajoituspinnat

iimailuviranomaiselta. Huomioitava, ettd myds rakentamisessa kaytettavat nosturit voivat
vaatia lentoesteluvan.

Aurinkopaneelit tulee suunnitella ja toteuttaa niin, etteivat ne aiheuta vaaraa
lentoturvallisuudelle.

Taman asemakaavan alueelle on laadittu rakentamistapaohjeet, joita tulee noudattaa.

Kaupunkikuvan laatuun ja rakennusten pitkiin julkisivuihin on kiinnitettava erityista
huomiota ja rakentaminen tulee toteuttaa yhtenaista rakennustapaa noudattaen. Erityisesti
on huomioitava nakymat Sammontakojantien sekd KehalV:n suunnasta, joissa
rakennuksen julkisivut tulee jakaa vahintaan 50 metrin valein erilaisiin osiin kayttamalla
arkkitehtuurin keinoja, materiaaleja, vareja tai aukotusta.

Rakennusten on naytettava tasakattoisilta. Toimisto-, liike- ja nayttelytilat seka rakennusten

paasisaankaynnit on sijoitettava kadunpuoleiselle tontinosalle. N&aitad rakennuksen osia
tulee korostaa.

Rakennuspaikoilla tulee olla tunnistettava sisédanajo, joka rytmittédd katukuvaa, kuten portti
tai muu elementti tai rakennelma. Sisdanajo tulee sovittaa rakennusten mittakaavaan ja
arkkitehtuuriin ja siihen liittyvia rakenteita voi sijoittaa istutettavalle alueen osalle. Alueen
paakadun seka rakennuspaikan sisddnajon puoleinen aitaus tulee toteuttaa laadukkaasti.

Rakennuspaikoille tulee tehdd ammattilaisen tekema istutussuunnitelma. Istutettavat alueet
tulee toteuttaa huolellisesti erityisesti paékadun puoleiselta rakennuspaikan osalta.
Rakennuspaikkojen Keha IV:aan rajautuvalle istutettavalle alueen osalle tulee istuttaa
puuryhmia vahintdan 100 metrin valein. Istutusten tulee sopeutua rakennuspaikan
massoitteluun ja muuhun toteutukseen seké luoda koko tien varrelle yhtenaista ilmetta.
Toisiinsa rajoittuvilla rakennuspaikoilla on toteutettava vahintdan 4 metrin istutusvyéhyke
molemmille puolille rakennuspaikan rajaa. Pysakdintialueet on jdsenneltava puu- ja
pensasistutuksin. Rakentamattomat tontinosat, joita ei kayteta kulkuvayling, pyséakaintiin tai
vastaaviin paakayttétarkoituksen mukaisiin toimintoihin on istutettava yhtenaisen
suunnitelman mukaan laadukkaasti tai ne on sailytettava luonnontilaisena.

Piha-alueita ei saa kayttaa ymparistéa rumentavaan ja hairitsevaan varastointiin.
Ulkovarastointialueet ja avonaiset katokset on aidattava tai istutettava niin, etta
varastoitava materiaali ei haitallisesti nay liikenne- ja katualueille tai naapurikiinteistdjen
kayttoépihojen suuntaan. Mikali rakennuksen piha aukeaa asutusta kohti, tulee raja-aidan
olla vahintddn 200 cm korkea ja umpinainen. Aidan asutuksen puoleisella puolella tulee
aidan edustaa pehmentaa istutuksilla.

Rakennukset on sijoiteltava niin, etta hairiét [aheiselle asutukselle minimoidaan. Alueelle ei
Voi sijoittaa asfalttiasemaa tai muita haju- tai pélyhaittoja aiheuttavia toimintoja, jolleivat ne
lity alueen esirakentamiseen, eikd naita toimintoja saa sijoittaa asutuksen laheisyyteen.
Toiminta ei saa aiheuttaa asuinkiinteistélle ohjearvot ylittavda melua. Rakentamisluvan
yhteydessa tulee tarvittaessa esittaa selvitys toiminnasta aiheutuvasta melusta.

Rakentamisluvan yhteydessa tulee esittda valaistussuunnitelma. Mainosvalot, rakennusten
ja piha-alueiden valaistus on suunniteltava siten, ettei niistad aiheudu haittaa
lentotoiminnalle.

Sammontakojantien katualueelle tulee istuttaa puita ja puuryhmia. Kadun tulee olla
yleisilmeeltdan vehrea.

hettai ista koskevat mAAravkset

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiden rakentaminen ja katualueiden
toteuttaminen tulee vaiheistaa tieverkon valityskyvyn kehittymisen mukaan. Teollisuus- ja
varastorakennusten kayttéonotto ja katuyhteyden toteuttaminen Myllykylantielle on sallittu
vasta, kun tienpitdjan hyvaksymat likenneverkon toimivuuden kannalta riittavat
parantamistoimenpiteet Maantiekylan eritasoliittymassa ja sen laheisyydessa ovat
toteutettu. Esirakentaminen ja véliaikainen rakentaminen on sallittua.

Korttelin 9511 1api kulkeva ajoyhteys voidaan poistaa kun korvaava yhteys on toteutettu.

Tonttiial

Asemakaava-alueella noudatetaan ohjeellista tonttijakoa.
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ASEMAKAAVA, ASEMAKAAVAN MUUTOS
JA OSITTAINEN KUMOAMINEN

10. kunnanosa, RUOTSINKYLA
EHDOTUS 1:2000

Asemakaavan muutos koskee kortteleita, 10030, 10031 ja 10032, katualueita,
yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta,
muinaismuistoaluetta seka suojaviheraluetta.

Asemakaavan osittainen kumoaminen koskee Sammonmaki [l asemakaavan
nro. 3391 toimitilarakennusten korttelialuetta.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 9510-9517 seka erityis-,
lahivirkistys- ja katualueet.
Asemakaava-alueella noudatetaan ohjeellista tonttijakoa.

Tuusulan kunta
Kaavoitus

Petteri Puputti, projektipaallikkd Anne Olkkola, kaavoituspaallikkd

Pohjakartta tayttéda alueidenkayttolain 54 a §:n (11.4.2014/323) asettamat vaatimukset.
Koordinaatisto/korkeusjarjestelma: ETRS-GK25/N2000.

Tuusulassa

Markus Hakalin, paikkatietopééllikkd

Asemakaava on ollut maankaytto- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti
julkisesti nahtavilla xx.x.-xx.x.20xXx.

Asemakaavakartan yhtapitavaksi kunnanvaltuuston xx.x.20xx § x tekeman
paatdksen kanssa todistaa:

Tuusulassa

Antti-Pekka Réntynen hallintojohtaja
Kunnanvaltuuston poytakirjanpitaja

MRA 30 § 7.11.-9.12.2024 | KKL
KKL 10.12.2025 § 116 KH
KH 12.01.2026 | KV
MRA 27 § LV
Voimaantulo
3579

D\q

AP 7 0
..... N\ | KMTY/ ) /




